Tett-It

Komplett reparasjonspakke for

ROR OG SLANGER

Fungerer pa sa godt som alle typer underlag!

v Kobber v Gummi v Taler trykk
v/ Galvanisert v/ Glassfiber opp til 20 bar
v/ Andre metaller Tre/Cement  Taler opp til
v Alle typer plastror

“Sitter som stal...
selv under vann”

Innhold: 1 par beskyttelseshansker og

en rull vannaktivert glassfibertape pakket
i aluminiumsfolie, samt en lapp til & dekke
over selve lekkasjen.

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

) 5x150em [_] 7,5x270cm [_] 10x 450 cm

INSTRUKSJONER

Les hele instruksjonen!

Forberedelser:

eventuelt trykk fra roret.
Rengjer og pusse den del
som skal repareres. Om det
er fett pa overflaten, terk bort
dette. Bruk gummihanskene
som folger med i pakken og
apne folieposen. Dypp tapen
i vann (ferskt eller salt) i ca.
20-30 sekunder.

Advarsel: Bruk beskyttelses-
hanskene, unnga kontakt
med @yne, hud og kleer. Kan
gi hudirritasjon. ved kontakt
med gyne, skyll med vann i

Montering: Vikle tapen over
lekkasjen samtidig som du
spenner til. Legg ca. 5 cm pa
hver side av lekkasjen. Legg
5-6 omganger over selve
lekkasjen. Minst 8-10
omganger dersom det skal
tale hoyt trykk.

Komplett

Avslutning: Vri og press
tapen i viklingens retning
til den sitter godt. Dette gir
bedre styrke og holdbarhet.
Vri og press pa nytt etter
noen minutter nar du ser at
tapen slutter a boble og
skumme. Full herding
oppnas etter 30-40 minutter.
Bruk aceton eller alkohol for
a fjerne eventuelle overskudd
av herdestoff.

reparasjonspakke!

v Spesiell herdeimpregnert glassfibertape

ca. 15 minutter og oppsok v Pakket i foliepose med et par beskyttelseshansker
lege. v Kan slipes og overmales
v/ Taler trykk opp til 300 PSI / 20 bar

Produsent/importer vil erstatte ethvert produkt med produksjonsfeil. Produsent/importer er ikke ansverlig for
inndirekte eller tilfeldig tap eller skader av noe slag som oppstar ved bruk av dette produktet.

ANVENDELSESOMRADER

Oppbevares kaldt og tort.
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