Din totalleverandor av ENOK og Legionella-lasninger!
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Snart tyve ar har gatt
siden vi startet Termo-
Rens as her i Skien.

Den gang som né var forret-
ningsideen at vére kunder
skulle spare mye penger pa
4 bruke vért produkt Termo-
rens som fjerner belegg inne
i rgrsystemer. Bade for & gi
tilbake full effekt, og for-
lenge levetiden pé alt utstyr
som er montert.

Mange var skeptiske til dette
og hadde darlig erfaring
med sakalt syrevasking, men
tiden har vist at Termorens
er et fantastisk produkt som
blir benyttet pa flere og flere
omrader.

Utgangspunktet ~ var &
rense varmeanlegg, sd kom
kjgleanlegg som viste seg
like effektivt og nd drikk-
evannsystemer. Mange tror
at vannledninger er rene,
men der tar de sgrgelig feil.
Alle rgr gror sé fort de taes
i bruk og hadde folk sett
hvordan det ser ut der inne
hadde fa drukket vann fra
kranen. Termorens fjerner
belegg og bakterier og gir
rgrene tilbake en helt ren
overflate.

Nar det gjelder vannled-
ninger er det serlig legionel-
la som har blitt fokusert pé
de siste dr etter noen tragiske
utbrudd. Allerede etter fgrste
store utbrudd i Stavanger var
jeg pé utkikk etter et effek-
tivt system som kunne hand-
tere dette problemet uten &
tilsette vannet kjemikalier
eller tungmetaller.

I 2005 traff jeg Wolfgang
Strele som er mannen bak
Anodix i Tyskland og et
nert samarbeide ble inn-
ledet. Anodix er et appa-
rat som fjerner legionella
24 timer i dggnet og som
du kan lese mer om i dette
bladet. Lang historie kort
sd har nd Anodix og Ter-
morens blitt markedsledere
for engk og energisparing
og har spart vare kunder for
mange millioner kroner.

Selv om alle store aktgrer pa
markedet bruker oss fgler vi
at vi bare har “skrapt litt 1
overflaten” og gleder oss
til fortsettelsen og & spare
enda mer for vére forngyde
kunder i inn og utland.

Thore Andreassen
Daglig leder
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ANODISK OKSIDASJON -

Hva er det og hvordan virker det?

En videreutvikling av den «anodiske oksidasjonen» bevirker at legionel-
labakterier, men ogsa andre bakterier drepes mens de sammen med vann
strgmmer gjennom en spesielt utviklet og patentert elektrodepakke (rgr-

i-rgr-form).

Surstoffradikalene som opp-
stdr pa anodeoverflaten (in
statu nascendi) fremkaller
en oksidering av de gjen-
nomstrgmmende bakteriene,
virus, sopp og alger.

Fra innholdsstoffene i van-
net (for eksempel klorider)
dannes det pd samme tid
metastabile oksidasjons-
midler. Disse fgres i et kon-
tinuerlig kretslgp ~gjennom
varmtvannsanlegget. Dette
garanterer at det eksister-
ende biobelegget - som dan-
ner livsgrunnlaget for mik-
roorganismene — brytes ned.
De forskjellige oksidasjon-
smidler dannet fra vann ved
det elektriske feltet er i sin
felles virkning mer effektive
enn for eksempel enkeltvis
anvendte desinfeksjons-
midler. Oksidasjonsmidlene
som dannes ved anodisk
oksidasjon - etter metoden
Original ANODIX oppfyller
kravene i

fortegnelsen la og lc
(Fortegnelsen over behan-
dlingsstoffer og desinfeks-
jonsmetoder i henhold til §
11 i den tyske drikkevanns-
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forskriften av 2001). ANO-
DIX-apparater kan i henhold
til DVGWs (Tysk forening
for gass- og vannbransjen)
arbeidsblad W 551, april
2004, anvendes.

Etter at biobelegget er
brutt ned i1 ledningene, op-
prettholdes en depotvirkning
over flere dager. Forutset-
ningen for den hygieniske
vannkvaliteten er dermed at
vannet fornyes i lite brukte
ledninger (anbefalt: 1 x uke-
ntlig). For & sikre at vannet
som strgmmer gjennom ele-
ktrodepakken behandles, er
det ngdvendig & behandle h
e 1 e vannstrgmmen. Dette
oppnér man med ANODIX
ved den spesielle elektrode-
formen (rgr-i-rgr-elektrode)
og den direkte forbindelse
med vannledningen.

Metoden Original ANO-
DIX er en kombinasjon
av anodisk oksidasjon og
klormaling og / eller ultralyd
(sistnevnte patentbeskyttet).

Kombinasjonen anodisk ok-
sidasjon — ultralyd brukes
fgrst og fremst i gamle an-

> Oxidationskammer

legg med sterkt amgbean-
grep. Amgbene dpnes i ultra-
lydkammeret og bakteriene
som dermed blir satt fri
drepes 1 oksidasjonskam-
meret som fglger etter.

I tillegg leveres ANO-
DIX i kombinasjon med
klormaling, -regulering og
NaCl-dosering —1i henhold til
stedlige behov og kundenes
gnsker.

ANODIX-metoden er blitt
anvendt i sykehus siden 1996
og har vist seg & holde mal.
En spesiell kontroll garan-
terer at ANODIX-metoden
ikke har noen innvirkning pa
medisinske apparater.

Vannkvaliteten op-
prettholdes ved at planleg-
gings-, installasjons- og
driftsbetingelsene 1 henhold
til  drikkevannsforskriften
TVO fglges. Det avgis ingen
aggressive stoffer til vannet.
Alle vannfgrende kompo-
nenter er kontrollert av den
Tyske forening for gass- og
vannbransjen DVGW.

Zirk.
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Kutt ut dyre service avtaler

Vi har gjennom de siste tre

ar arbeidet sveert aktivt innen
omradet legionella prob-
lematikk. Det som overrasker
oss mest er at s& mange har
inngétt ungdvendig dyre
serviceavtaler med diverse
aktgrer som leverer alt fra

kjemikalier til tungmet-
aller for & drepe bakterier.
Legionella er selviglgelig et
alvorlig problem og de fleste
har nok a gjgre om man ikke

skal sette seg inn i dette ogsa.

Det er derfor lett & sette
dette bort til profesjonelle.

Problemet er bare at disse
profesjonelle har startet sin
virksomhet pd nettopp frykten
for legionella. Kunstig hgye
priser pa kartlegging av bygg
som endog skal fornyes hvert
ar, spyling av dusjhoder,
hettvannspyling av anlegg etc
koster kort sagt skjorta. Nér
man ser pa hva som tilbys

av Igsninger i forhold til hva
siste forskning om forskjel-
lige metoder viser er det dess-
verre Svart mange som rett og
slett kaster svert mye penger
rett ut av vinduet. Vi anbefaler
derfor alle som tar legionella
problematikken serigst og
gnsker & imgtekomme myndi-
ghetenes krav ved & sette seg

www.termorens.no

skikkelig inn i hva som er pd
markedet. A ha en service-
avtale er selvfplgelig greit,
men man bgr sette strenge
krav til leverandgren og
virkelig sjekke hva som blir
gjort og hva man fér igjen for
pengene. Véar profil er at man
skal kun betale for det man
far. Ikke fem gre mer.




Tensberg sykehus (SIV) har installert Anodix

Tensberg sykehus SIV monterte i april 2010 inn to store Anodix anlegg.
Ett pa hvert av varmtvannsystemene. En tgff avgjgrelse den gang da Ano-
dix var et forholdsvis nytt produkt pa markedet og metoden anodisk ok-
sidajon lite kjent.

Sykehuset hadde slitt
med hoye verdier av
legionella og noe matte
gjores. Det ble satt ned
en gruppe som neye
vurderte hva som var pa
markedet og valget falt
altsd pa Anodix. Denne
avgjorelsen angrer de
ikke pa i dag. Pa kort
tid falt legionellanivaet
raskt til betryggende
niva. Normalt nér det
er legionella i anlegg
renser man forst ror og
tanker med Termorens
rensevaeske som fjerner
alle bakterier og ikke
minst scale og biofilm

som bakteriene lever i.
Dette klarer man ikke
med hettvannspyling.

I Tensberg valgte man
ikke & rense, men a la
Anodix gjore hele job-
ben. Anodix produserer
en liten mengde hypok-
loritt som holder anleg-
get fritt for biofilm, men
vil ikke klare 4 fierne
belegg i gamle anlegg.
Man var derfor spent pa
hvor lang tid det ville ta
a fjerne bakteriene og
na kom altsé den forste
malingen med 0 verdier
pa legionella. Thore An-
dreassen som er daglig

leder i TermoRens as
er selvfolgelig forngyd
med dette resultatet,
men mener at anlegget
fortsatt vil fa positive
utslag s lenge det er

.scale i anlegget. Det
‘positive er selvfolgelig

at nar bakteriene
dukker opp fra gam-
mel scale blir de med
sirkulasjonen rundt og
blir fjernet i Anodix ok-
sidasjonskammeret og
nivéet vil hele tiden bli
holdt pa et minimum til
det dor helt ut.

Organisasjonen for anvendt vitenskapelig forskning

TNO i Zeist (NL) som er anerkjent i hele Europa og
sammenarbeider med tyske institutter viste seg a

veere predestinert for undersgkelsen. Der utferes ogsa
undersokelser av produkter fra nasjonale og internasjonale
neeringsmiddelkonserner. :

1 overensstemmelse med KIWA ( den hollandske
organisasjonen som tilsvarer DVGW — den Tyske forening for
gass- og vannbransjen) og med godkjenning av ministeriet for
folkehelsen ble de mikrobiologiske undersgkelsene avsluttet
i slutten av juni 2000 med beste resultater. P& testanlegg
TNO Nutrion and Food Recearch i Zeist i Nederland ble tre
tanker, hver med 700 liter vann, seriekoblet. Det ble dyrket
frem et Legionella innhold p& 100 000 bakterier pr milliliter
vann. ANODIX ble koblet til i sirkulasjonskretsen og startet.

Testen ufores som folger :

1. Test pa Pseudonomas bakterien ved 20 grader C
2. Test pa Legionella bakterien ved 23 grader C

3. Test pa Legionella bakterien ved 40 grader C
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TNO's instituttets konklusjon :

Anodix er et godt alternativ til & drepe legionella
bakterier i stedet for & varme vannet til over 60 grader C.
Grunnlag for alle utforte tester er oversendt Nasjonalt
folkehelseinstitutt i Oslo.

Legionella?
NEI TAKK!!

Hvorfor blir Anodix valgt mot Legionella?

En av vare kunder gjorde en svert grundig jobb og brukte lang tid pa a velge hvilket system de gnsket &
montere mot Legionella. Gruppen som stod for valget bestod blant annet av smittevernslege, HMS leder,
teknisk sjef, innkjgpssjef, leder VVS og direktgr. Altsd en rimelig tungt faglig gruppe.

Tildelingskriterier TermoRens AS | Aquanoah AS | Norkjemi AS Enwa AS Nomi

4 4 _Vekt_lgyg : Nordmilje
A) Pris 40 % 5 1 B i &
B) Arlige servics- og vedlikeholdskostnader 40 % 6 1 1 1 3
C) Miljslerav 10% - 5 3 4 & 3
D) Leveringstid L B 4 4 4 4
Totalt 100% 5,3 1,5 26 1,8 44

1= Ikke tilfredsstillende 2=Delvis tilfredsstillende 3= Tilfredsstillende, med f& unntak 4=Fullt ut tilfredsstillende 5=meget tilfredsstillende 6=Seerdeles tilfredsstillende

Systemene som ble vur-
dert var filtrering, kjemi-
kaliebehandling, tilsetning
av kobber/sglv og anodisk
oksidasjon. Til slutt var det

altsd TermoRens as med

anodisk oksidasjon som
fikk hgyest score og ble
valgt. Selve grunnlaget for
utvelgelsen ser du pé tabel-
lene, men konklusjonen er
grei: Akseptabel pris, godt

dokumenterte  resultater,
enkelt og driftsikkert sys-
tem og svert lave driftsko-
stnader.

Grunnen til de lave drift-
skostnadene er at anoden

som benyttes bestdr av
Titan og har svert lang
holdbarhet. Det er heller
ikke andre bevegelige del-
er i anlgget som monteres
enkelt inn 1 by pass” pa

kaldtvannstilfgrsel til var-
mtvannsystemet. Anodix
leveres i 4 stgrrelser.

www.termorens.no
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TermoRens AS tilbyr alle Igsninger mot Legionella

N4 kan du fa tilbud og radgivning for alle typer lgsninger som er pa markedet pa ett og samme sted.
TermoRens AS har innledet et samarbeid med leverandgrer av alle typer anlegg for fjerning av
Legionella. Hva er en god lgsning for byggeier og som oppfyller kravene fra folkehelseinstituttet?

Alle VVS konsulenter vet at de
bor beskrive en god metode mot
Legionella pa nye prosjekter og
anlegg som moderniseres, men
hva er best og hvilke hensyn ber
tas?

Du sitter med et nytt stort pros-
jekt og har fétt beskjed av byg-
gherre om & velge et godt system
mot Legionella. Du har ikke satt
deg helt inn i problematikken,
men har hert av noen og kanskje
lest i veilederen fra folkehelsein-
stituttet at hettvannspyling skal
veere bra. Diskusjonen kommer
opp pé spiserommet hvor andre
pastdr at kjemikaliebehandling
er bedre eller metoden med
kobber/solv. Andre har akkurat
veert pa kurs og fatt informasjon
om anodisk oksidasjon og har
blitt overbevist om dette. Ikke
bare er meningene mange, men
alle de forskjellige systemene
har forskjellig leverander som
igjen selvfolgelig anbefaler sitt
eget produkt. Lett skal det ikke

veere.

Som rorleggermester og VVS
ingenior selv kjenner jeg prob-
lematikken alt for godt. Jeg
startet TermoRens as i 1994 og
har fulgt neye med pé “legionel-
la markedet” i mange ar. Vi har
benyttet kjemikalier og anodisk
oksidasjon som metoder, men
har fra i 4r tatt avgjorelsen om
& levere alle typer losninger til
markedet. TermoRens as har
blitt en totalleverander til dette
markedet. Vi kartlegger bygg og
leverer driftsinstrukser for disse,
administrerer provetaking og
leverer alle typer tekniske los-
ninger for legionella. Fordelen
for kunden er da at man pa ett
og samme sted kan fi gode rad
og riktig veiledning om hvilke
system som faktisk passer best
til det enkelte bygg.

Hva er en god lgsning for byggei-
er og som oppfyller kravene fra
folkehelseinstituttet?

Kartlegging og risiko-
vurdering av bygget

Hele bygget gjennomgés rom for
rom. Vannledninger som ikke er
i bruk og blind ender kartlegges
og bilde dokumenteres. Tekn-
isk anlegg beskrives og rutiner
legges opp for driftspersonell i
bygget. Altsa en driftsinstruks.
Dette er et krav fra FHI og
denne skal revideres hvert ar.

Dette er det krav om at skal
gjgres. Vi legger disse rappor-
tene inn p& kundenett si an-
leggene alltid er oppdatert og
byggeier har da dokumentasjon
i orden.

Prgvetaking

Vannprgver tas ut pa strategiske
punkter i bygget. Hvor, vil
fremkomme av kartleggingsrap-
porten. Vi tar legionella dyrkn-
ingsprgver. Dette er den eneste
metoden som fastslar det fak-
tiske niva pé legionella i anleg-
get ndr prgve ble tatt.

Man kan ogsa benytte PCR. Her
gar man helt inn til bakteriens
DNA. Ved & benytte denne me-
toden vil man ogsa f4 med dgde
legionella bakterier og da ofte et
hgyere niva av bakterier enn det
faktisk er.

Nér det gjelder kimtall tar vi ikke
disse da de ikke sier noe om le-
gionellanivéet, men kun det ge-
nerelle bakterienivdet i vannet.
Det er dokumentert at hgye og
lave kimtall ikke har sammen-
heng med om det er legionella
tilstede.

Hvor i bygget, hvor mange
prgver og hvor ofte prgver skal
tas kommer frem av risikoan-
alysen. Sykehus og eldresent-
er er typiske eksempler pa
hgyrisiko bygg, mens kontorer
og lignende ofte er lavrisiko

bygg.

Resultatet av vannprgvene leg-
ges ut pad kundenett kontinu-

erlig sd kunden hele tiden har
dokumentasjon om anleggets
tilstand. '

Tekniske permanente lgs-
ninger mot Legionella.

Hettvannspyling

Dette er en metode som er an-
befalt av FHI. Man legger opp
en by pass forbi blandeventilen
slik at man kan kjgre “hettvann”
direkte ut pa anlegget. Metoden
er meget omdiskutert da man pa
IRIS i Stavanger gjorde tester
over lengre tid og fant at hett-
vannspyling ikke fijernet bakte-
riene. Bakterien var riktignok
borte etter spylingen, men kom
forholdsvis raskt tilbake. Dette
til tross for at det hadde blitt
spylt med varmt nok vann over
riktig periode (Smin). Man me-
ner bakterien beskyttes i biofil-
men og belegg i rgrsystemene.
Disse virker isolerende og bak-
terien som er beskyttet av dette
starter & formere seg sd snart
spylingen er over. Det stgrste
problemet er som regel at man
ikke har nok varmt vann, det tar
lang tid og kan vare tgft for rgr
og loddinger.

TermoRens as utfgrer hett-
vannspyling, men anbefaler
det ikke.

Kobber/Sglv

Dette er en metode som avgir
kobber og s@lv ioner til vannet
og som igjen dreper bakteriene
og pa sikt lgser opp biofilmen.
Sglv er et av de mest kjente bak-
teriedrepende midler. Man kan f
eks fa kjgpt plaster med sglvbel-
egg for & drepe bakterier.

Anlegget monteres som oft-
est pd hovedvannledning inn i
bygget og bestar av elektronikk

og oksidasjonskammer. I kam-
meret plasseres kobber og sglv
anoder.

Disse forbrukes og mé byttes
regelmessig. Dette gjgr anleg-
get forholdsvis kostbart i drift.
Et annet problem er at det
egentlig ikke er lov & tilsette
tungmetaller som kobber og
sglv i vannet, men vi snak-
ker her om svar sma menger,
under 1 milligram pr liter,
som ogsa er kravet fra WHO.

Fgr slikt anlegg monteres skal
det vare gitt klarsignal fra FHI
og kommunen. Slike anlegg er
godt egnet pé store bygg og er
blant annet montert pa Syke-
huset i Telemark.

TermoRens as leverer kobber |
solv anlegg.

Anodisk oksidasjon

Dette er ogséd en metode som
benytter anode. 1 dette tilfel-
let en Titan anode. Dette er in-
gen offer anode og avgir derfor
ikke tungmetaller til vannet.

Anlegget bestdr av en elek-
tronikk og et oksidasjonskam-
mer. Inne i kammeret tilsettes
anoden svak strgm og oksy-
genradikaler oppstér. Populer
kan man si at man splitter ok-
sygen og hydrogen og nér
vannet med bakteriene pas-
serer, elimineres disse effektivt.

Anlegget monteres som oftest
pé kaldvannstilfgrsel til bered-
ersystemet. Sirkulasjonslednin-
gen flyttes til fgr oksidasjon-
skammeret og man far rens av
kretsen 24 timer. Av naturlig
salt i vannet produseres et lite

: ' www.termorens.no
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nivd hypokloritt som pé sikt
fjerner biofilm. Anlegget kan
ogsd monteres pad nybygg med
vanninnlegg opp til 2 tommer.

Denne type anlegg har lave
driftkostnader og tjener seg der-
for raskt inn igjen i forhold til
andre metoder.

TermoRens as leverer Anodix
anlegg for anodisk oksidasjon.

Kloridioksid

Dette er en metode som tilset-
ter klordioksid kontinuerlig
til vannet. Monteres oftest pa
vanninnlegget i bygget slik at
hele anlegget blir behandlet.
Klordioksid fjerner bakterien
og bryter pd sikt ned biofil-
men 1 anlegget. Kjemikaliene
“forbrukes” og det er begren-
set hvor mye man kan tilsettes,
slik at man ma regne god tid
fgr hele anlegget har effekt av
dette. Egner seg meget godt til
behandling av vann til kjgletarn,
mindre anlegg etc. Selv om det
tilsettes sma menger tilsettes det
hele tiden og kostnadene blir
deretter. Selve doseringsanleg-
get krever ogsd jevn service noe
som legges inn i arlig service-
avtale.

Vi har flere typer anlegg som
kan levere fra 5 til 200 000 g/h.
TermoRens as leverer Klor-
dioksidanlegg og kjemikalier
til disse.

Legionella?
NEI TAKK!!

UV system

A anvende UV lys for desinfek-
sjon av drikkevann har i mange
ar vert et effektivt alternativ til
kjemisk behandling. Utviklin-
gen av hgyeffektive UV lamper
med lavt energiforbruk og lang
levetid har dpnet nye muligheter
for UV teknologien. Med en
bglgelengde pad 240 — 280n
angripes direkte den vitale ge-
netiske informasjonen som finnes
i mikroorganismenes DNA og
forhindrer de fra & formere seg.

UV er ikke det optimale mot Le-
gionella da man ikke far noen ef-
fekt ut i anlegget. Sammen med
anodisk oksidasjon gir det derimot
optimal effekt.

TermoRens as leverer UV sys-
temer for mange formdl.

Termorens

Termorens rensevaeske er et
konsentrat med lav pH verdi.
Termorens er tilsatt en spesiell
inhibitor som gjgr at den sterke
rensevasken ikke angriper ma-
teriellet 1 anleggene og derfor
kan brukes pé alle typer VVS
anlegg. Vasken brukes for det
meste til & fjerne belegg i varme
og kjglesystemer, men har de
senere ar 0gsa blitt benyttet mye
til & fjerne belegg i vannled-
ninger. Det har vist seg ved be-
lastningstester 1 laboratorium at

Termorens fjerner alle bakterier
i vannsystemet i lgpet av kort
tid. A rense med Termorens for

man setter i gang permanent be-
handling gir derfor kunden et le-
gionellafritt anlegg over natten.
TermoRens as leverer
kjemikalier for rens av vannsys-
temer.

Filtre i sluttposisjon og Ozon
Dette er metoder som ikke har
godt nok dokumenterte resul-
tater mot legionella.

Ozon har imidlertid mange gode
egenskaper og blir ofte brukt for
behandling av drikkevann fgr
det gér ut i ledningsnettet, be-
handling av svgmmebasseng,
desinfeksjon av  kjglevann,
beskyttelse av fiskesykdommer
i settefisk og landbaserte fiske-
oppdrettsanlegg med mer.

TermoRens as leverer Ozonan-
legg.

Konklusjon?

Kartlegging og prgvetaking méa
veereiorden som dokumentasjon
av anlegget. Velg et system som
passer til bygget. Ingen av an-
leggene fjerner legionella over
natten og ingen kan gi garanti
for at noen bakterier ikke slipper
igjennom.

Vil man vere helt sikker sa kjgr
en kjemisk rens for a fjerne alle
bakterier fgr anlegg installeres
og husk at ingen tekniske in-
nretninger passer seg selv. Ser-
viceavtale ma man derfor ha,
men pass pa a fa et godt tilbud!

Valget er ditt, men ikke gjor som
han her...

Legionellaut;pmdd pa SPA

Fgrst den gode nyheten:
Ledelsen har bestemt
at dere far tilbake

! _ inngangspengene...
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VANN - ikke sa rent som du tror

Om du tror at vannet fra springen er rent, bar du tro omigjen!

NRK satt hgsten 2010 fokus pa vannkvaliteten
i Norge. De fleste tror nemlig at vi har verdens
reneste vann fra hgye fjell og dype daler i var
vakre natur. Virkeligheten er dessverre helt an-
erledes. Mer enn 100 ar gamle vannledninger

gjengrodd med rust, humus og kalk er grunn-

laget for den fryktede bakterien legionella og
andre ulumsk-heter. Programmet fra NRK

Legionella.

Anlegg med Jernoksid under rens.

viste dette med all tydlighet og vi mé nok bare
bekrefte at det dessverre nok er slik.

De senere ar har TermoRens AS fatt en gkende
mengde oppdrag med rens av vannledninger
hvor det er pavist legionella.

Her ser du bildene fra noen anlegg som bruk-
eren pa forhdnd pasto var ganske rene. Ikke

k. o
...0g Kobberoksid.

Anlegg med opplgste kalkavleiringer.

rart de ble overrasket! Slik er det nesten overalt
hvor vi er inne & renser.

Legionella?
NEI TAKK!!

TERMORENS RENSEVASKE

— gir varme og kjolesystemer tilbake full effekt
Rensevaeske til flerning av kalk, magetitt,
oksider (rust), humus, salt og andre avleiringer.

Vannrer for
og etter rens

Vannrer med
humus, oksider
og kalk

Vakuumrer med
urinsalter

www.termorens.no
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Produktbeskrivelse:

Termorens er en vaeske som er
biologisk nedbrytbar og ikke
inneholder noen giftstoffer.

Veesken er sammensatt av
sitronsyre, fosforsyre, inhibitor
og vann. Den er en lettblandelig,
gulbrun vzeske uten szregen lukt.

Egenvekt 1,30g pH 1,5

Bruksanvisning

og dosering

Rgrsystemer som har fatt darlig
gjennomstrgmning etter tids bruk
ma renses for & opprettholde sin
effekt. Ved a rense med Termorens,
lgses alle belegg opp og tilbake til
veeskeform pé en enkel mate og
anlegget far tilbake full ytelse.

Termorens doseresinnianlegget
med egen pumpe. I varmeanlegg
beregn 10 % av anleggets volum.
I kjgleanlegg beregn 15 % av
anleggets volum. Rens gar raskest
ved oppvarming til ca 40 - 60 grader
C. Man kan ogsa rense med kald
blanding hvor det er iblandet glycol.

Nar vaeske er blandet inn sirkuleres
denne med anleggets egne pumper.
Pass pa & ha alle ventiler apne sa
vasken kommer til overalt.

Om man kun vil rense vekslere,
enkle varmekurser, enkle radiatorer,
spiraler, kondensatorer eller andre
ting uten egne sirkulasjon benyttes
sirkulasjonspumpe.

Tid for rens avhenger av hvor
mye belegg det er i anlegget og pa
konsistensen av dette. Normalt
vil de fleste anlegg ha full effekt
tilbake etter kun et dggn. Ved
rens av enkeltkomponenter er
renseprosessen ofte kun noen fi
timer.

Fast belegg som kalk, rust etc blir
omdannet til veeskeform som skylles
ut av anlegget etter rens. Skyll ut all
veaeske av anlegget etter rens

TermoRens kan brukes pa alle
typer plast og metaller uten & skade
disse. Den skader ikke pakninger og
foringer i anlegget.

Rens av anlegg gir tilbake optimale
forhold som sparer penger i form
av lavere energiforbruk samt

ungdvendige og dyre driftstans.

Anvendelsesomrader:

* Varme og kjgleanlegg

° Gulvvarme

* Kjgletak

¢ Fyrkjeler og
varmtvannsberedere

* Kondensatorer og
Evaporatorer

* Varme og kjolebatterier

* Varmepumper

* Kjgling i bil og batmoterer

Effektiv ogsd pa glycol-, sjg- og
saltvannsbaserte anlegg.

0 9 40 12 15 18 20 24 25 35 46 54
Renseprosess i timer

Diagram som viser utvikling
ved rens av varmeveksler.




Vare produkter fjerner enkelt kalk, blaskjell og korrosjon i
rersystemer, tanker, sjgvannsinntak og bokskjolere.

* Bokskjalere e Sjévannsrer * Kjolekondensatorer
* Platekjglere e Ferskvannsrgr  Kjgletarn

* Sjevanninntak * Delusj sprinkler * Vekslere - kjgling og varme

Rgr ledninger, kjglere etc. rengjgres enkelt ved dosering av Termorens inn i systemet og sirkulasjon
fra 6 timer til et dggn. Gjenta prosessen hvis ngdvendig. Ved tilfersel av temperatur reduseres virkn-

ingstiden. Rust, Scale og avleiringer lgses opp og skylles ut av systemet. Termorens fjerner innvendig
biofilm og dreper alt av bakterier .

Rens av boks- og platekjslere har tidligere vaert et stort
problem. Dette loses na enkelt med TermoRens.

Bokskjpler behandlet med Termorens i ca. 6 timer.

Blaskjell er ogsa et stort problem. Ga inn pa var nettside:
www.tros.as og se hvor enkelt det na er a fjerne disse i ror.

Produktnyheter fra TermoRens AS:

Pumpe: Miljovennli li 3
ek g malingfjerner:
TR-JP5 proff Spesialdesignet pumpe basert Termorens IPS 300

pé erfaringer fra rens onshore
og offshore de siste 21 ar. V1 har utviklet en miljgvennlig malingsfjerner til
Pumpen kan leveres spesi- bruk ombord pa béter og plattformer. Produktet er
aldesignet etter behov. til HOCNF - godkjenning og blir registret i NEMS-
Standar pumpe pé uniten er databasen i Igpet av mars/april 2015.

type JP5. :

Materialet i rustfri 316.

3 eller 5 kW varmekolbe.
Pédmonterte hjul for enkel
transport. Faes kun hos

TermoRens AS.

Pafprt etter 4 timer. Sluttresultat: ren overflate.

www.termorens.no ~
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Aguamax
praktiske doseringspumper

i

Evolution 10 (101t} Evolution 20 (201t} Evolution 40 (401

Evolution serien: Den nye maten a tenke rens og doseringspumper pa.

P4 denne maten er pumpen enkel og renslig
4 ta med seg.

Alle pumpene i Evolution serien er utstyrt
med en spesiell hermetisk kappe (Egen
patent) i stgtsikkert og rustfritt materiale.
Denne dekker pumpedelen med slanger og
hindrer at rester av rensevaeske

lekker ut og sgler til i servicebilen, pa
lageret etc.

Alle pumpene i EVOLUTION serien er ogsé
utstyrt med den nye Powerflux venderen
som gjgr at man kan styre vannstrgmmen i
den retning man vil. ’

NeYeH<E-T

AquaFix er en selvklebende silicon
tape som kan brukes til reparasjon av
lekkasjer. AquaFix kan ogsa brukes
som isolasjon pa elekiriske kabler.
AquaFix  virker med molekyleer
fusjon som gjar at tapen blir sterkere
jo hardere den strekkes rundt roret
ellerkabelen.

Husk:
STREKK FOR A TETTE

INSTRUKSJON
Reparasjon av lekkasjer

1 Klargjer overflaten tapen skal
strekkes pa sa det ikke en noen
skarpe kanter som kan odelegge
tapen. Pass pa at det ikke er olje eller
fett pa overflaten. Dette kan skade
tapen pa sikt

2. Kutt den lengden du trenger og
fiern den sorte tapen. Pass pa at

Tett lekkasjen med trykket pa

tapen ikke kommer i kontakt og limer

Modell Tanifvolum HxL Vekt Kapasitet Effekt Trykk kkerhets- seg sammen nar du arbeider med
{liter) {cm) (%)) {17t (kw) {bar) klarering Aas
PROMAX 20 17 43x45x30 7 2600 0,12 1 P54
i e e S 3. Strekk tapen hardt rundt reret eller
EVOLUTION 10 10 h46-930 7 2200 0,18 1 P54 kabelen direkte pa punktet som skal
e e s W e s repareres. Nar du strekker tapen skal
EVOLUTION 20 20 55x44x32 85 2600 0,25 1 P54 den ha ca halve bredden som |
S . S " e e pakken.
ITION 20T 55x44x32 9,5 5400 0,25 2 P54
SR e 4 Strekk tapen rundt
% gl 5 ,,5‘.’00 i £ reparasjonstedet og 2,5 cm pa hver
58x45x30 12‘“ 5400 ST 625 side av lekkasjen. Bruk den hvite
S : linjen i tapen som overlapp guide.

HxLxD Weight Flow rate max Power cons.
{cm) {kg) {it/h) {kw) 5. For en god tetting anbefaler vi
- e minst tre lag hardt strukket og et lag

med mindre strekk som beskyttelse.

Rapid Stop

6. For en eksira sterk reparasjon
anbefaler vi at standard Tett It legges
overtapen. Denne gir en meget sterkt
overflate og beskytter bl.a ved
nedgraving.

» Lekkasje Stopp

» Elektrisk isolasjon
Ved bruk som elisolasjon:
To lag tape er som regel nok. 1
millimeter tape gir isolasjon for
16000V

* Reparerer under trykk

« Stor temperaturskala
(-90°C til 260°C)

* Ingen giftstoffer

= Hoy UV resistens

« Isolerer ved hoy Volt
* Miljovennlig

» Kan brukes pa
drikkevannsledninger

P

TermoRens as
+47 35 59 21 77
www.termorens.no
Email: sale@termorens.no

Tett-It

Stopper lekkasjer uten a sveise eller bruke verktay.
Taler trykk opp til 20 bar og varme opptil 480 grader.
Benyttes som permanent eller midlertidig lgsning.
Leveres i starrelsene: 5x150 cm og 10x450 cm.

Utrolig hva vi finner nar vi er ute for a risiko-
vurdere bygg. Her er nok rutinene ikke fulgt.
(PS: Bildet er ikke arrangert av oss) @

- en Gasellebedrift

Pb. 2535 Kjorbekk, 3702 Skien e TIf: 35 59 21 77 < Faks: 35 59 85 43 ¢ www.termorens.no
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